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Заказчик: Администрация городского поселения «Карымское»
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Раздел разработан в соответствии с ГОСТ Р 22.2.01-2015 «Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке проектов планировки территорий».

[bookmark: _Toc118302910]1 Краткое описание места расположения территории поселения (района, округа), топографо-геодезических, инженерно-геологических и климатических условий, транспортной и инженерной инфраструктуры, данные о площади, характере застройки, численности населения, функциональной специализации, наличии организаций, отнесенных к категориям по ГО.

Карымское муниципальное образование является городским поселением в муниципальном районе «Карымский район» Забайкальского края. Границы и статус городского поселения «Карымское» установлены закон Забайкальского края от 18.12.2009 № 317-ЗЗК «О границах сельских и городских поселений Забайкальского края».
Территория городского поселения «Карымское» общей площадью 49130,61 га расположена в центральной части Карымского района Забайкальского края, на расстоянии около 95 км от регионального центра г. Чита.
В состав городского поселения «Карымское» входит один населенный пункт – посёлок городского типа Карымское, являющийся административным центром муниципального района «Карымский район».

[bookmark: _Toc116551582]Транспортная инфраструктура
Транспортное сообщение осуществляется посредством автомобильного и железнодорожного транспорта. Воздушный транспорт и водное сообщение на территории городского поселения отсутствуют. 
Внешние связи городского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным и железнодорожным транспортом.

Железнодорожный транспорт
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения развитие железнодорожного транспорта на территории городского поселения «Карымское» не предусмотрено.

Воздушный транспорт
Проектом генерального плана не предусматривается развитие воздушного транспорта на территории городского поселения «Карымское».

Водный транспорт
Проектом генерального плана не предусматривается развитие водного транспорта на территории городского поселения «Карымское».
Автомобильный транспорт
В соответствии со схемой территориального планирования Забайкальского края запланированы следующие мероприятия в части автомобильных дорог регионального значения:
- реконструкция автомобильной дороги Дарасун – Солнцево;
- реконструкция автомобильной дороги Карымское – Олентуй.

Водоснабжение
Принятые в проекте решения соответствуют требованиям: 
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*»;
- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;
- СанПиН 2.1.4.1074˗01. 2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно ˗ эпидемиологические правила и нормативы».
Планирование основных мероприятий по развитию систем водоснабжения основано на материалах действующей градостроительной документации.
Для предохранения имеющихся и проектируемых источников питьевого водоснабжения от возможного загрязнения предлагается выполнить комплекс мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.
В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.
В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.
В развитии водоснабжения городского поселения генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:
- реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей с сооружениями с заменой отработавших труб на полиэтиленовые со сроком службы не менее 50 лет;
- строительство новых закольцованных водопроводов из полиэтиленовых труб для подключения существующих и новых строящихся объектов на планируемых территориях;
- реконструкция сооружений водозаборов с заменой отработавшего оборудования на современное энергоэффективное;
- капитальный ремонт водонапорных башен и резервуаров, при невозможности выполнить ремонт - выполнить новое строительство;
- проектирование и строительство водопроводных очистных сооружений на водозаборах, где система водоочистки отсутствует, определение месторасположения водопроводных очистных сооружений производится специализированной организацией отдельным проектом на последующих этапах;
- произведение изысканий и выполнение оценки запасов подземных пресных вод соответствующего качества на территории поселка и прилегающей территории;
- на основании разработанных проектов выполнить строительство водозаборов из подземных вод;
- установление зон санитарной охраны существующих и планируемых источников водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений;
- изготовление проектов санитарно-защитных зон на скважины.
Норма водопотребления на хозяйственно -питьевые нужды принята 160 л/сут, на полив 50 л/сут на человека согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*».
Расход воды на наружное пожаротушения принят 10 л/с, в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» без учета дополнительного расхода на тушение пожара здания, оборудованного внутренним противопожарным водопроводом с наибольшим расходом. 
Расчетное количество одновременных пожаров - один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.
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Развитие систем водоотведения направлено на прекращение сброса неочищенных сточных вод, что позволит улучшить экологическую обстановку на территории городского и повышению надежности работы систем водоотведения.
Генеральным планом предлагаются мероприятия по развитию систем водоотведения:
- реконструкция существующих канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами;
-строительство и реконструкция канализационных коллекторов, используя современные материалы и технологии. 
Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.
На части территории городского поселения проектом планируется сохранение существующей схемы отведения бытовых стоков индивидуальными выпусками в герметичные выгребные ямы. Не герметичные приемники бытовых стоков предлагается реконструировать.
Норма водоотведения принята 160 л/сут на человека согласно местным нормативам градостроительного проектирования, СП 32.13330.2018 и СП 31.13330.2012.

Дождевая канализация
Для организованного отвода дождевых и талых вод с застроенной территории муниципального образования в соответствии с нормами СП 42.13330.2016 предлагается благоустройство территории с организацией сетей открытых водоотводящих устройств в виде кюветных лотков, расположенных вдоль дорог и в районах с малоэтажной застройкой.  При этом пересечение открытых систем водоотведения с автодорогами предлагается решить устройством трубчатых переездов.
Поступление поверхностных стоков в проектируемые водоотводные сети необходимо решить планировкой рельефа.
Отвод поверхностных стоков с незагрязненных территорий жилой и общественно-деловой застройки возможен на рельеф. 
Отвод поверхностных стоков с загрязненных производственных территорий необходимо выполнить в приемные герметичные резервуары для первичного отстаивания с последующим вывозом в согласованные места или предусмотреть локальные очистные сооружения ливневых стоков.
Трассировку сетей отвода поверхностного стока необходимо решить на следующих этапах проектирования.
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Генеральным планом городского поселения «Карымское» муниципального района «Карымский район» Забайкальского края предлагаются мероприятия по развитию теплоснабжения в следующих направлениях:
- реконструкция существующих котельных, предусматривающая установку системы водоподготовки теплоносителя (при ее отсутствии), а также замену существующего теплоэнергетического оборудования на современное;
- реконструкция существующих тепловых сетей, перевод их на новые тепловые режимы, внедрение новых теплоизоляционных материалов и энергосберегающих устройств и технологий;
- строительство новых теплопроводов с применением энергоэффективной теплоизоляции, трассировка трубопроводов определяется отдельным проектом на последующих этапах;
- обеспечение подключения к системам теплоснабжения вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;
- строительство новых источников теплоснабжения (модульных котельных) для отопления проектируемых объектов.
Укрупненные нагрузки на теплоснабжение для планируемых индивидуальных источников теплоснабжения должны быть определены на следующих этапах проектирования.
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Планирование основных мероприятий по развитию систем электроснабжения основано на материалах действующей градостроительной документации.
В развитии электроснабжения городского поселения «Карымское» предлагается:
- сохранение существующих сетей и сооружений электроснабжения, для чего необходимы мероприятия, связанные с текущим и капитальным ремонтом;
- реконструкция изношенных объектов системы централизованной системы электроснабжения; 
- прокладка новых сетей электроснабжения, 0,4 для подключения планируемых объектов в соответствии с генеральным планом.
Укрупненные нагрузки на электроснабжение определены согласно методике, предусмотренной нормативами градостроительного проектирования. Минимально допустимый уровень потребления электрической энергии на территории поселков и сельских поселений (с электроплитами) 1350 кВтч/год на 1 человека. Использование максимума электрической нагрузки – 4400 ч/год.

[bookmark: _Toc118278409]Связь
Планирование основных мероприятий по развитию систем связи основано на материалах действующей градостроительной документации, а также публичной информации, предоставляемой эксплуатирующими организациями.
Генеральным планом предлагается сохранение существующих сетей и сооружений связи, а также строительство новых сетей и сооружений с учетом развития населенного пункта. 
Для поддержания работоспособности сетей необходимы периодические мероприятия по текущему и капитальному ремонту.
Конкретные мероприятия по развитию систем связи разрабатываются непосредственно операторами связи, эксплуатирующими организациями.

[bookmark: _Toc118278410]Газоснабжение
В генеральном плане отображен ряд мероприятий по развитию сетей газоснабжения согласно «Схеме газоснабжения и газификации Забайкальского края», разработанной АО «Газпром», а также в соответствии со Схемой территориального планирования Забайкальского края.
На территории Карымского городского поселения предусматривается строительство пункта редуцирования газа (ПРГ) и распределительных газопроводов высокого давления. Данная Схема требует актуализации с уточнением трассировок газопроводов и расположения всех объектов газоснабжения.


[bookmark: _Toc118278411]Трубопроводный транспорт
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта размещение объектов трубопроводного транспорта на территории городского поселения «Карымское» не предусматривается.
Мероприятия по развитию систем трубопроводного транспорта настоящим генеральным планом не разрабатываются.

[bookmark: _Toc118278412]Инженерная защита от опасных геологических процессов
Настоящим генеральным планом строительство объектов инженерной защиты от опасных геологических процессов не предусматривается

[bookmark: _Toc58952544][bookmark: _Toc59276527][bookmark: _Toc116551563]Климат
Климат Карымского городского поселения резко континентальный и характеризуется значительным различием между средними температурами зимних и летних месяцев, резкими колебаниями температур в пределах одних суток, сравнительно небольшим количеством атмосферных осадков, особенно зимой.
Зимой на фоне низких температур количество солнечной радиации достаточно велико и сравнимо с южными районами страны. Лето теплое и жаркое с низким количеством осадков. Экстремальные температуры, в январе и июле достигают соответственно -49º и + 38º.
Территория поселения относится к строительно-климатическому району IB. Расчетная температура самой холодной пятидневки равна -38º, вентиляции -28º.
Продолжительность отопительного периода 233 дня.
Осадков за год выпадает 320 мм.
В течение всего года над рассматриваемой территорией преобладают ветры западной четверти, достигающие весной и в начале лета наибольших значений 2,5 м/сек.
Число дней со снежным покровом, в среднем, бывает до 137 дней, средняя дата появления снежного покрова -25 октября, а устойчивого снежного покрова -13 ноября. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова -19 марта, а полного схода -10 апреля. Максимальная высота снежного покрова - до 50 см. Сезонная глубина промерзания грунтов, в среднем, 230-240 см, максимальная -350-450 см.
К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся радиационные туманы, число дней с которыми составляет 36 за год.

[bookmark: _Toc58952546][bookmark: _Toc59276529][bookmark: _Toc116551564]Рельеф
Населенный пункт пгт. Карымское расположен к северу от русла р.Ингоды.
Уклоны поверхности изменяются от 2 до 8%. Абсолютные отметки колеблются от 600 до 642.
По левобережью долины р. Ингоды, выделяются пойменная, первая и вторая надпойменная террасы.
Террасы прорезаны оврагами и долинами ручьев Шивия и Майдара.

[bookmark: _Toc116551565]Гидрография и ресурсы поверхностных вод
[bookmark: _Toc58952548][bookmark: _Toc59276531]Основным водотоком городского поселения «Карымское» является река Ингода с притоками, принадлежащие бассейну реки Амур.
Река Ингода пересекает территорию городского поселения вдоль его южной границы.

Таблица 1-1

Характеристика рек городского поселения «Карымское»
	№
	Река
	Куда впадает
	Общая длина / длина в городском поселении, км.

	1. 
	Ингода
	Шилка (лв)
	708/12.9

	2. 
	Ундурга
	Ингода (пр)
	48/9.2

	3. 
	Шивея
	Ингода (лв)
	14/8.2

	4. 
	Юля
	Ингода (лв)
	16/5

	5. 
	Баяндорга
	Ингода (лв)
	20/2.2

	6. 
	Будунгуй
	Ингода (лв)
	33/7.4

	7. 
	Нарын
	Ингода (лв)
	20/5.1

	8. 
	Нацигун
	Нарын (лв)
	12/1.7



Гидроресурсы городского поселения активно используются во всех сферах экономики, в жизнедеятельности человека и биосистемы.
Поверхностные водные объекты (прежде всего река Ингода) используются в качестве источников технического водоснабжения. 
В населенном пункте поверхностные водные объекты используются населением в сельскохозяйственных целях (для орошаемого земледелия, а также для водопоя скота). Водные объекты широко используются в рекреационных целях, в том числе для отдыха и лова рыбы.
Использование рек и водоемов в качестве источников питьевого водоснабжения ограничено в виду их загрязнения при других видах использования. Для питья используются подземные источники водоснабжения. В настоящее время многие водозаборные сооружения находятся в технически исправном состоянии. В городском поселении (на дачных участках) водоснабжение осуществляется также из шахтных колодцев.
Высшие уровни вод в году могут наблюдаться как в период весенне-летнего половодья, так и во время прохождения летне-осенних паводков. В отдельные годы паводки на реках могут приобретать характер разрушительных наводнений, при этом затопляются сельхозугодия, населенные пункты. 
Средняя годовая амплитуда колебаний уровня составляет на реках порядка 1,5-2,5 м.
Река Ингода по условиям водного режима относится к дальневосточному типу с выраженным преобладанием дождевого стока. Наибольшее количество осадков приурочено к июлю-августу (50-60% годовой нормы).
[bookmark: _GoBack]Летняя межень у реки Ингода обычно не выражена, что объясняется частным выпадением осадков, носящих зачастую интенсивный и длительный характер, а также оттаиванием мерзлого грунта и таянием наледей. Сравнительно продолжительные понижения уровней наблюдаются лишь в промежутках между отдельными дождевыми паводками.
С освобождением водоемов ото льда начинается интенсивный прогрев поверхностных вод, который достигает максимальных значений в июле-августе – 18-21° на р. Ингода и 15-17° на средних и малых реках: в отдельные дни прогрев может достигать 22-25°. С III декады августа начинается быстрое охлаждение поверхностных вод, в III декаде сентября отмечается переход температуры воды через 10°, в первой половине октября через 0,2°.

[bookmark: _Toc116551566]Гидрогеологическая характеристика и ресурсы подземных вод
Источником водоснабжения городского поселения Карымское являются водозаборы подземных вод. 
Подземные воды приурочены к долине р. Ингоды и другим мелким внутригорным впадинам и связаны с водоносными комплексами с организацией сосредоточенных водозаборов с производительностью 0,05-0,1 м3/сек. 
Гидрогеологические условия характеризуются наличием водоносных горизонтов в четвертичных образованиях и коренных породах.
В долине реки Ингоды развит аллювиальный водоносный горизонт, содержащий грунтовые воды. Мощность водосодержащей толицы достигает 0,5-6 м.
Движение грунтовых вод аллювиального водоносного горизонта направлено к р. Ингоде.
В связи с неравномерной и, в основном, небольшой водообильностью, а также возможностью поверхностного загрязнения, аллювиальный водоносный горизонт может быть использован отдельными водопотребителями при обязательном условии обеспечения зон санитарной охраны вокруг скважин.
С коренными породами связан водоносный горизонт толщинных подземных вод. Высокая водообильность этого горизонта на отдельных участках и хорошее качество воды позволяют использовать его для организации централизованного водоснабжения.
Водозаборные скважины желательно располагать на западной окраине района, где эксплуатационные дебиты скважин могут достигать 15 л/сек и более.

[bookmark: _Toc116551567]Инженерно-геологические условия
В геологическом строении принимают участие коренные породы и четвертичные образования.
Коренные породы залегают с поверхности местами, на остальной территории они находятся на глубине от 0,5 до 85 м от поверхности и более.
Четвертичные образования состоят из древнего и современного аллювия.
Древний аллювий слагает вторую и первую надпойменные террасы.
Отложения второй надпойменной террасы представлены песками разнозернистыми, гравийно-галечным материалом, а также суглинками и глинами.
В верхней части преобладают песчаные отложения, иногда встречаются суглинки, в средней части разреза имеются слои суглинков и глин переменной мощности (от 4 до 26 м), в основании – преобладают гравийно-галечные отложения с песчаным и глинистым заполнением.
Общая мощность отложений колеблется от 30 до 85 м и более, преимущественно находится в пределах 30-50 м.
Общая мощность отложения в первой надпойменной террасе изменяется от 0,5 до 3-10 м, очень редко до 20 м.
К территориям пригодным для строительства относятся большая часть первой и второй надпойменных террас р.Ингоды и отдельные пологие участки увалистого рельефа.
Основанием будут служить пески среднезернистые и крупнозернистые, средне-уплотненные, слабовлажные и пылеватые и мелкозернистые, среднеуплотненные, слабовлажные и влажные, с нормативным давлением 1,5-2 кг/см2; супеси пластичные и твердые, суглинки и глины от мягкопластичной до полутвердой консистенции, а на отдельных участках – гравийно-галечные и гравийно-щебневые грунты с нормальным давлением 3 кг/см2 и более, а также глинистые сланцы, являющиеся надежным основанием фундаментов и сооружений.

Объекты, отнесенные к категории по ГО.
Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, на территории не располагаются.


[bookmark: _Toc118302911]2 Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование территории поселения (района, округа)

Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения
Территория расположения городского поселения не относится к группе по гражданской обороне. Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, на территории не располагаются.

[bookmark: _Hlk89262373]Перечень возможных источников ЧС техногенного характера
В городском поселении территорий повышенного радиоактивного заражения и радиационно-опасных объектов нет.
Предприятий, использующих в своем технологическом цикле АХОВ на территории городского поселения - нет.
В соответствии с исходными данными на проектируемой территории располагаются следующие опасные производственные объекты:
– топливный склад ст. Карымская структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО «РЖД».
На территории городского поселения «Карымское» также расположены автомобильные заправочные станции, данные приведены в таблице 2-1.

Таблица 2-1

Перечень автозаправочных станций
	№
	Наименование учреждения
	Кол-во топливораздаточных колонок
	Адрес

	1
	2
	3
	4

	Оборудованные системой закольцовки паров бензина с объектами обслуживания (магазины, кафе)

	1
	АЗС №34 «Нефтемаркет»
	4
	672040, Забайкальский рай, г.Чита, пер. Авиационный, 10

	2
	АЗС (ИП Ткаченко С.В.)
	3
	672570, Забайкальский рай, Читинский район, пгт. Новокручининский, ул. Заводская, 1 кв.2

	Не оборудованные системой закольцовки паров бензина (без объектов обслуживания)

	3
	АЗС «Маяк» (ИП Батеев В.В.)
	3
	673300, Забайкальский рай, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Ленинградская, 36

	4
	АЗС (ИП Бердников Н.Б.)
	2
	672000, Забайкальский рай, г.Чита, пер. Ленина, 1, кв.22

	5
	АЗС (ИП Лебедев Е.А.)
	2
	673300, Забайкальский рай, Карымский район, пгт. Дарасун, ул. Совхозная, 11



На указанных объектах возможны аварийные ситуации, связанные с пожарами и взрывами нефтепродуктов. Зоны действия поражающих факторов для подобных объектов не превысят 100 м от границ территории.

Опасность аварий техногенного характера могут носить перевозки опасных грузов на транспорте (автомобильной и железной дорогах).
Частота возникновения аварий на транспорте составляет менее 10-5 аварий за год. В соответствии с приложением В к ГОСТ Р 22.2.01-2015 зоны действия поражающих факторов от аварий на транспорте находятся в зоне приемлемого риска, в которых нет необходимости в принятии мероприятий по уменьшению риска.
Рассмотрим характер воздействия от аварий на транспорте:
Наиболее вероятными аварийными ситуациями на транспортных коммуникациях являются следующие ситуации:
– пролив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации цистерны;
– пролив (утечка) из цистерны легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в результате разгерметизации емкости (цистерны);
– пролив АХОВ в результате разгерметизации емкости (цистерны).

Так как по территории не проходят маршруты перевозки АХОВ автотранспортом, то данный вид сценария рассматривать не требуется.
При возникновении аварии, связанной с разливом СУГ возможно:
– образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);
– образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара – вспышки);
– образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;
– образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;
– разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием «огненного шара»;
– образование зоны теплового излучения «огненного шара».
При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ возможно:
– образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);
– образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара – вспышки);
– образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;
– образование зоны теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.
Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций:
– аварийный разлив цистерны с АХОВ (аммиак, хлор);
– аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин);
– аварийный разлив цистерны с СУГ (пропан).
Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:
– токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор);
– тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;
– воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.
Расчеты по определению зон действия основных поражающих факторов выполнены с использованием следующих литературных источников и методик:
– ГОСТ Р 12.3.047-2012 «ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;
– СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;
– РАО «Газпром» «Отраслевое руководство по анализу и управлению риском, связанным с техногенным воздействием на человека и окружающую среду при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности»;
– «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей».
Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости.
1. Сценарий развития аварии, связанной с проливом АХОВ на железнодорожном транспорте.
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной, перевозящей АХОВ (аммиак, хлор) в результате железнодорожной катастрофы.

Таблица 2-2

Исходные данные:
	количество участвующего в аварии аммиака на ж/д транспорте
	Q0 = 43,0 т (83 % от объема цистерны);

	количество участвующего в аварии хлора на ж/д транспорте
	Q0 = 57,5 т (80 % от объема цистерны);

	плотность аммиака
	d = 0,681 т/м3;

	плотность хлора
	d = 1,553 т/м3;

	толщина слоя, участвующего в аварии вещества зависит от места разлива и может варьироваться (на железной дороге рассмотрим три случая 0,05м, 0,2 м и 0,5 м)

	Метеоусловия для прогнозирования
	Изотермия, 3 м/с, 20С



Порядок оценки последствий аварий.
Эквивалентное количество вещества по первичному облаку определяется по формуле:

,
где	К1, К3, К7 – коэффициенты, принимаемые по табл. В3 СП165.1325800.2014;
К5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха: принимается равным для инверсии - 1, для изотермии - 0,23, для конвекции - 0,08;
Q0 – количество участвующего в аварии вещества, т.
Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку определяется по формуле:

,
где	К2, К4 – коэффициенты, принимаемые по табл. В3 СП165.1325800.2014;
К6 – коэффициенты, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии N, значение коэффициента определяется после расчета продолжительности испарения вещества T;
Q0 – количество участвующего в аварии вещества, т;
h – толщина слоя АХОВ, м;
d – плотность АХОВ, т/м3.

,
где γ - удельный вес АХОВ, т/м3.
Результаты расчетов представлены в таблице.

Таблица 2-3

Характеристики зон заражения при выбросе АХОВ
	[bookmark: _Hlk42250769]Наименование 
объекта
	Наименование опасного 
вещества
	Толщина слоя пролива, м
	Количество опасного вещества, т
	Полная глубина зоны заражения, км
	Площадь зоны заражения км2

	Железная
дорога
	Аммиак
	0,05
	43,0
	1,6
	1

	
	Хлор
	
	57,5
	10,52
	43,43

	Железная
дорога
	Аммиак
	0,2
	43,0
	0,96
	0,362

	
	Хлор
	
	57,5
	5,72
	12,86

	Железная
дорога
	Аммиак
	0,5
	43,0
	0,81
	0,255

	
	Хлор
	
	57,5
	4,61
	8,33



2. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на железнодорожном транспорте.
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны с топливом (в результате ж/д катастрофы). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:
– количество разлившегося при аварии бензина V = 71,25 м3 (95 % от объема цистерны);
– площадь пролива S = 1425,0 м2.
Порядок оценки последствий аварии.
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.
Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:

, кВт/м2,
где	Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;
Fq – угловой коэффициент облученности;

 – коэффициент пропускания атмосферы.
Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:

,

где	 – площадь пролива, м2.
Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 107,5 м.
3. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на железнодорожном транспорте.
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны с бензином (в результате ж/д катастрофы). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.
Исходные данные:
– количество разлившегося при аварии бензина V = 71,25 м3 (95 % от объема цистерны);
– молярная масса бензина М = 94,0 кг/кмоль;
– время испарения Т = 60 мин.
Порядок оценки последствий аварии.
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Избыточное давление на расстоянии R (м) от центра облака ТВС определяется по формуле:

, кПа
где	Р0 – атмосферное давление, равное 101,3 кПа;

;
VГ – скорость распространения сгорания, м/с;
Rx – безразмерная величина.
Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 222,4 м.
4. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов пропана на железнодорожном транспорте.
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны с пропаном (в результате ж/д катастрофы). Над поверхностью разлития образуется облако паров топлива. Воспламенение паров и дальнейшее горение пропана возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.
Исходные данные:
– количество разлившегося при аварии пропана V = 70,3 м³ (95 % от объема цистерны);
– площадь пролива S = 1406,0 м².
Порядок оценки последствий аварии.
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.
Интенсивность теплового излучения определяется аналогично расчетам, выполненным по сценарию 2.
Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 150,3 м.
5. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси, образовавшейся при проливах пропана, с образованием избыточного давления на железнодорожном транспорте.
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны с пропаном (в результате ж/д катастрофы). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.
Исходные данные:	
– количество разлившегося при аварии пропана V = 70,3 м3 (95 % от объема цистерны);
– молярная масса СУГ М = 44,0 г/моль;
– время испарения Т = 60 мин.
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.
Величина избыточного давления определяется аналогично расчетам, выполненным по сценарию 3.
Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 486,5 м.
6. Сценарий развития аварии, связанной с образованием «огненного шара» при разрушении железнодорожной цистерны.
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности цистерны. Над поверхностью разлития образуется облако топливно-воздушной смеси, которое не детонирует, а интенсивно горит, образуя «огненный шар». Большая вероятность такого процесса обусловлена также тем, что для большинства углеводородов концентрационные пределы воспламенения их ПГФ шире, чем детонации.
Исходные данные:
– масса СУГ, участвующего в аварии М = 37259,0 кг.
Порядок оценки последствий аварии.
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра «огненного шара» люди могут получить ожоги 1-й степени, что соответствует импульсу теплового излучения 120 кДж/м2.
Расстояние, на котором будет наблюдаться импульс теплового потока равный 120 кДж/м2, составляет 392 м.
7. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов пропана на автомобильном транспорте.
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров пропана. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.
Исходные данные:
– количество разлившегося при аварии пропана V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);
– площадь пролива S = 171,0 м2.
Порядок оценки последствий аварии.
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.
Интенсивность теплового излучения определяется аналогично расчетам, выполненным по сценарию 2.
Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 81 м.
8. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте.
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности цистерны с пропаном (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.
Исходные данные:
– количество разлившегося при аварии пропана V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);
– молярная масса СУГ М = 44,0 г/моль;
– время испарения Т = 60 мин.
Порядок оценки последствий аварии.
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий и сооружений. Для минимального повреждения зданий и сооружений величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.
Величина избыточного давления определяется аналогично расчетам, выполненным по сценарию 3.
Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 84,5 м.
9. Сценарий развития аварии, связанной с образованием «огненного шара» при разрушении автоцистерны.
Исходные данные:
– масса СУГ, участвующего в аварии	М = 4531,5 кг.
Порядок оценки последствий аварии.
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра «огненного шара» люди могут получить ожоги 1-ой степени, что соответствует импульсу теплового излучения 120 кДж/м2.
Расчеты выполняются аналогично расчетам, выполненным по сценарию 6.
Расстояние, на котором будет наблюдаться импульс теплового потока, равный 120 кДж/м2, составляет 161 м.
10. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте.
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.
Исходные данные:
– количество разлившегося при аварии бензина V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);
– площадь пролива S = 171,0 м2.
Порядок оценки последствий аварии.
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от теплового излучения возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.
Интенсивность теплового излучения определяется аналогично расчетам, выполненным по сценарию 2.
Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 61,2 м.
11. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте.
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с бензином (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.
Исходные данные:
– количество разлившегося при аварии бензина V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);
– молярная масса бензина М = 94,0 г/моль;
– время испарения Т = 60 мин.
Порядок оценки последствий аварии.
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий и сооружений. Для минимального повреждения зданий и сооружений величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.
Величина избыточного давления определяется аналогично расчетам, выполненным по сценарию 3.
Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 14,5 м.

Для предупреждения ЧС и снижения последствий на территории рассматриваемого участка от аварий на транспорте требуется:
– поддержание автомобильных дорог и ж/д путей в состоянии, обеспечивающем безаварийную эксплуатацию автомобильного и железнодорожного транспорта;
– обеспечить при перевозке опасных грузов эксплуатацию технически исправного транспорта и оборудования; 
– улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на участках с уклонами, перед мостами и в гололёд;
– устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части, установка дорожных знаков;
– укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и др. инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках; 
– не использовать открытые источники огня во избежание возникновения пожара (взрыва);
– не приближаться к месту аварии, в качестве укрытий от поражающего воздействия избыточного давления использовать отдаленные здания и сооружения, заглубленные участки местности;
– исключить транспортировку особо опасных грузов через или вблизи жилых районов и общественно-социальных объектов.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (далее – КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.
Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, получение ожогов людьми при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.
Нормальная жизнедеятельность городского поселения и его населения обеспечивается устойчивым и надежным коммунально-бытовым обеспечением, устойчивостью работы систем жизнеобеспечения поселения.
К основным факторам риска относятся:
– повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;
– возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;
– снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;
– старение жилого фонда, а также инженерной инфраструктуры населенных пунктов.
Реализация указанных угроз может привести:
– к нарушению жизнедеятельности населения муниципального образования;
– к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;
– созданию нестабильной социальной обстановки.
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения носят локальный характер, поражение населения или персонала обслуживающих организаций возможно при нахождении в непосредственной близости от источника ЧС.
Аварии, связанные с отключением электроэнергии нарушают работу систем жизнеобеспечения населения.
В случае аварии на сетях теплоснабжения в зимний период, возможен выход из строя систем теплоснабжения.

Выводы по планируемым мероприятиям по защите населения территории от техногенных ЧС
[bookmark: _Hlk42250804]Частота возникновения аварий на транспорте составляет менее 10-5 аварий за год. В соответствии с приложением В к ГОСТ Р 22.2.01-2015 зоны действия поражающих факторов от аварий на транспорте находятся в зоне приемлемого риска, в которых нет необходимости в принятии мероприятий по уменьшению риска.
АЗС используются повсеместно и находятся в непосредственной близости от жилых объектов, как и осуществление деятельности по транспортированию горючих и легковоспламеняющихся жидкостей по автомобильным дорогам. Технических мероприятий по обеспечению безопасности населения на территории не предусматривается, т.к. риск возникновения данных аварий и их ожидаемый ущерб невелики, требуется лишь выполнение организационных мероприятий со стороны эксплуатирующих и транспортных организаций. Для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечение промышленной и пожарной безопасности на опасных производственных объектах и при транспортировании, как на стадии проектирования, так и на стадии эксплуатации. Осуществление надзора за ОПО на территории, возложено на соответствующие службы контроля и надзора (МЧС России, Ростехнадзор, Росприроднадзор, Прокуратура).
При возникновении ЧС в основе реагирования и обеспечения безопасности населения является своевременное оповещение о характере аварии и порядке действий. Для оповещения населения территории о чрезвычайных ситуациях необходимо подключение объектов на территории к радиотрансляционной сети, для централизованной передачи сигналов от оперативного дежурного ГУ МЧС России по Забайкальского края, либо от ЕДДС Карымского района, а также при необходимости устройство сирен. Кроме того, необходимо проведение обучения населения правильному реагированию на сигналы, передаваемые средствами оповещения.
В качестве мобильных средств оповещения должны использоваться передвижные полицейские патрули, которые через громкоговорители должны оповещать людей о возможной опасности и необходимых действиях.


[bookmark: _Toc410591824]Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию
Чрезвычайные ситуации природного характера возникают, как правило, в результате стихийных бедствий и других природных явлений, вызванных как внешними, так и внутренними причинами воздействия различных сил природы на окружающую природную среду.
Основными источниками ЧС природного характера на рассматриваемой территории являются: 
– неблагоприятные метеорологические явления (дожди, град, снегопады, снежные заносы, усиленные ветра);
– опасные гидрологические явления (повышение уровня воды в реках в период весеннего половодья и дождевых осадков);
– природные пожары;
– опасные геологические процессы – землетрясения.
Ураганные ветра проходят в период июнь-август и причиняют значительный материальный ущерб объектам экономики, объектам бюджетной сферы и жилому сектору (муниципальному и частному), выводят из строя коммуникации. При сильном ветре в летний период времени возможны повреждения крыш жилых, производственных зданий и учреждений. Возможны повреждения линий электропередач. 
Зимой при сильных снежных заносах временно может нарушиться транспортное движение с небольшими населенными пунктами района. При сильных продолжительных морозах возможны замерзания водопроводных систем, теплосетей. Нарушится водоснабжение населения и отопление объектов.
В сейсмически опасных районах должны быть соблюдены все необходимые требования по безопасности жизни населения и устойчивости зданий и сооружений. Строительство должно вестись в соответствии с СП 14.1333 «Строительство в сейсмических районах».
В соответствии с СП 14.13330 «Строительство в сейсмических районах» сейсмическая опасность при массовом строительстве равна 6 баллам.
В соответствии с СП «Геофизика опасных природных процессов» территория размещения проектируемого объекта относится к опасной категории природных процессов.
Однако, сейсмичность конкретной площадки строительства, следует уточнять в соответствии с данными микросейсморайонирования и результатами инженерных изысканий, проводимых специализированными организациями с привлечением территориальных изыскательных организаций. При неблагоприятных инженерно-геологических условиях сейсмичность конкретной площадки может быть увеличена или снижена.
Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.
На рассматриваемой территории к опасным явлениям погоды относятся:
Сильный ветер, в том числе возможны ураганы со скоростью ветра до 35 м/сек и более;
Сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) количество осадков -50 мм и более за 12 часов;
Сильный ливень, количество осадков -30 мм и более за час;
Продолжительные сильные дожди, количество осадков -100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 часов;
Сильный снег, количество осадков – не менее 20 мм за период не более 12 часов;
Сильная метель – общая или низовая метель при скорости ветра 15 м/сек и видимости менее500 м;
Большие среднегодовые перепады температур (сильные морозы зимой и высокие температуры летом).
Возникновение опасных метеорологических явлений может повлиять на территорию участка строительства и жизнедеятельность населения следующим образом:
– при сильном ветре может произойти разрушение построек, повреждение воздушных линий связи электропередач, повал деревьев. Так же может быть затруднена работа транспорта;
– при сильном дожде, ливне и продолжительном сильном дожде возможно затопление территории, дождевой паводок, размыв почвы, дорог; затруднения в работе транспорта и проведение наружных работ; 
– при сильном снегопаде может возникнуть аварийная ситуация из-за увеличения снеговой нагрузки на различные сооружения, деревья. Возможно возникновение снежных заносов. Так же может быть затруднена работа транспорта;
– при сильной метели из-за ветровой и снеговой нагрузки могут возникать снежные заносы, а также происходить повреждения и разрушения построенных линий связи и электропередач, и затруднения в работе транспорта.
Значительный материальный ущерб могут нанести лесные пожары. 
Пожароопасный сезон на территории городского поселения продолжается с начала мая до начала октября. Пики возникновения лесных пожаров приходятся на середину мая – начало июня до появления в лесах и на склонах сопок зеленого покрова. 
В течение пожароопасного периода возможно возникновение от 1 до 5 крупных лесных пожаров.
Сложность тушения пожаров обуславливается особенностями рельефа местности, отсутствием дорог и подъездов к очагам пожаров в лесных массивах.
При возникновении затопления жилых домов, как правило, требуется временное отселение населения из зоны затопления без вывоза из населенных пунктов. 
Кроме этого, возможны разрушения опор линий электропередач, следовательно, остановка предприятий. Затопление канализационных сетей ведёт к остановке очистных сооружений.
При повседневной деятельности:
– обеспечить готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, на системах жизнеобеспечения и других объектах экономики; 
– поддерживать в рабочем состоянии водосточные канавы, водопропускные трубы и другие сооружения обеспечивающих сток ливневых вод;
– осуществлять устройство новых водопропускных труб для исключения подтопления территории при интенсивных осадках.
При угрозе и возникновении опасных метеорологических явлений и процессов:
– немедленно проинформировать население через СМИ об опасных метеорологических явлениях;
– проинформировать социально значимые объекты, дежурные службы объектов электроснабжения, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений об опасных метеорологических явлениях;
– привести в готовность аварийно-спасательные формирования;
– проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения;
– осуществлять устройство обводных каналов, поддержание в рабочем состоянии старых и устройство новых водопропускных сооружений;
– обеспечить готовность резервных источников питания на системах жизнеобеспечения;
– подготовить средства пожаротушения.


[bookmark: _Toc118302912]3 Основные показатели по существующим мероприятиям по защите территории от ЧС природного и техногенного характера, мероприятиям по ГО, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки обоснования проекта планировки территории

[bookmark: _Hlk42250865]В соответствии с СП 165.1325800.2014 городское поселение расположено на территории, не отнесенной к группе по ГО. Городское поселение расположено вне зон возможного химического от стационарных объектов, вне зон возможного разрушения и вне зон возможного радиоактивного заражения, вне зоны возможного катастрофического затопления.
Существующие ИТМ ГОЧС городского поселения направлены на:
– обеспечение защиты населения, снижение возможных разрушений и потерь от поражающих факторов, производственных аварий, стихийных бедствий;
– повышение устойчивости работы объектов и отраслей промышленности при ЧС;
– создание необходимых условий для проведения АСиДНР в очагах поражения.
Осуществление всего комплекса ИТМ ГОЧС предусматривается при разработке проектов на вновь строящиеся и подлежащие коренной реконструкции или расширению коммуникации и объекты хозяйства по всей территории городского поселения, независимо от ведомственной принадлежности.
Здания, размещенные на территории, построены с учетом возможных природных ЧС. 
[bookmark: _Hlk42250877]На территории городского поселения установлен сегмент региональной системы оповещения.
В связи с тем, что на территории района химически опасных производств нет - локальные системы оповещения отсутствуют.
Защитных сооружений гражданской обороны на территории городского поселения нет
На территории городского поселения имеются следующие подразделения пожарной охраны:
– ПСЧ-19 ФКГУ «3 ОПСО», расположенная по адресу: Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, улица Красноармейская.



[bookmark: _Toc118302913]4 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования территории поселения (района, округа), защите и жизнеобеспечению его населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера с результатами вариантной проработки проектных решений и выделением первой очереди и расчетного срока осуществления мероприятий ГОЧС

Целью выполнения задачи по повышению устойчивости функционирования территории: сохранение обороноспособности государства посредством обеспечения способности населения к трудовой деятельности, обеспечения его безопасности и выживания при военном конфликте, а также сохранения материальных ценностей – жилого фонда городских и сельских поселений, основных производственных фондов организаций, продолжающих работу в условиях военного конфликта. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования предусматриваются в предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность территории, и в органах местного самоуправления.
Территория городского поселения не относится к группам по ГО, планирование мероприятий по ГО не требуется. Территория городского поселения может быть отнесена к районам, в которые эвакуируется население из городов, отнесенных к категориям по ГО. В таком случае, потребуется планирование мероприятий по приему и расселению населения. 
Для предупреждения ЧС и снижения последствий на территории рассматриваемого участка от аварий на транспорте требуется:
– поддержание автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающем безаварийную эксплуатацию автомобильного транспорта;
– обеспечить при перевозке опасных грузов эксплуатацию технически исправного транспорта и оборудования; 
– улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на участках с уклонами, перед мостами и в гололёд;
– устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части, установка дорожных знаков;
– укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и др. инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках; 
– вблизи автотранспорта, перевозящего опасные грузы, не использовать открытые источники огня, во избежание возникновения пожара (взрыва);
– не приближаться к месту аварии, в качестве укрытий от поражающего воздействия избыточного давления использовать отдаленные здания и сооружения, заглубленные участки местности;
– исключить транспортировку особо опасных грузов через или вблизи жилых районов и общественно-социальных объектов.
Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения
а) На системах энергоснабжения:
– схема электрических сетей при необходимости должна предусматривать возможность быстрого восстановления электроснабжения поселения;
– наличие резервов материальных средств для ремонта электрических сетей;
– наличие резервных веток электроснабжения
б) На системах водоснабжения и водоотведения:
– поддержание инженерно-технической инфраструктуры в исправном состоянии;
– постоянный мониторинг функционирования коммунальных сетей;
– накопление резервов на случай изменения погодных и других условий;
– наличие возможностей для немедленного реагирования в случае аварии, и при необходимости, оповещения и информирования населения;
– своевременное составление прогноза аварийности для координации работы органов исполнительной власти, предприятий коммунального хозяйства, аварийно-спасательных подразделений по предупреждению возникающих ЧС и их скорейшей ликвидации;
– своевременное проведение реконструкции теплоэнергетических систем и сетей, а также жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности.
Проектные и строительные работы должны выполняться с учетом сейсмичности, ветровой нагрузки для данного региона, интенсивности осадков.


[bookmark: _Toc118302914]5 Для территорий, отнесенных к группам по ГО городов, других муниципальных образований, а также расположенных в зоне возможных разрушений, не отнесенных к группам по ГО городов и других поселений (районов, округов), расчет численности населения, подлежащего рассредоточению и эвакуации в загородную зону, расчет численности трудоспособного населения (для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), расчет эвакуации населения с определением количества, вместимости и расположения сборных эвакуационных пунктов в зависимости от радиуса доступности и времени сбора людей; составление картограмм пассажиропотоков и грузопотоков, расчет вместимости ЗС ГО с учетом наибольшей работающей смены дежурного и обслуживающего персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность части территории поселения (района, округа) и объектов особой важности, а также перечень указанных организаций.

[bookmark: _Hlk42251543]В соответствии с исходными данным и СП 165.1325800.2014 городское поселение не расположено на территории, отнесенной к группе по ГО.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (с изменениями от 30.10.2019), при необходимости, для укрытия населения приспосабливаются под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.
Эвакуационные мероприятия на территории городского поселения не предусматриваются.
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